


Randdämmstreifen	 Material: RST	 Breite: > 210 mm	 1,13	 m

Schlagdübel	 Länge: 60 mm	 Durchmesser: 6 mm	 1,6	 Stück

FERMACELL Fugenkleber für Klebefuge	 	 	 35	 ml

FERMACELL Fugenspachtel bei Klebefuge	 	 	 0,2	 kg

SYSTEMBESCHREIBUNG

Tragende Brandwände bestehen nach der Bauordnung aus 

nichtbrennbaren Materialien. Sie müssen so beschaffen 

sein, dass sie bei einem Brand ihre Standsicherheit nicht 

verlieren und die Verbreitung von Feuer und Rauch auf 

andere Gebäudeteile oder Brandabschnitte verhindern.

Die Brandwände bestehen aus:

��FERMACELL Gipsfaser-Platten aus dem Hause XELLA, 

zugelassen nach ETA-03/0050, nicht brennbar, Klasse 	

A2-s1 d0 nach EN 13501-1. Die Platten bestehen aus Gips 	

und Papierfasern, die in einem Recycling-Verfahren ge-	

wonnen werden, sowie Wasser — ohne weitere Bindemittel.

PROTEKTOR UW- und CW-Profile nach DIN EN 14195 aus 

verzinktem Stahlblech.

��ROCKWOOL Termarock 30 zur schall- und brandschutz-

technischen Ertüchtigung des Wandsystems. Hochwertige 

Steinwolle-Wärmedämmung, Euroklasse: nicht brennbar 

A1 nach DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach 	

DIN 4102 T 17, recyclingfähig.

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420

76554 Gaggenau

DEUTSCHE ROCKWOOL	

Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Postfach 207

45952 Gladbeck

XELLA 

Fermacell GmbH

Dammstraße 25 

47119 Duisburg

•	 Protektor CW 150 x 50 x 1,5

•	 2 x 15 mm (3 x 10 mm) FERMACELL Gipsfaser-Platte	

	 und einem dazwischen angeordneten Stahlblech mit 	

	 0,5 mm Dicke inkl. 10 cm Überlappung

•	 ��Schalldämm-Maß Rw,R = 58 dB

•	 100 mm Rockwool Termarock 30

	 ��R ��Brandschutz F 90 A

•	 ��Max. Wandhöhe 500 cm

XPR W 150/210 BW tragend

TEL. 0800-5235665 · FAX 0800-5356578 · WWW.XPR-PREMIUM-SYSTEM.DE

TECHNISCHE DATEN

MATERIALBEDARF 
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Querschnitt
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Angenommene Wandgröße: 12,50 m2; Höhe: 2,50 m, Länge: 5,00 m

Materialbedarf	 (ohne Verschnitt)		  Menge à m2  Wand	 Einheit

XPR W 150/210 BW tragend, Wanddicke 210 mm

FERMACELL Gipsfaser-Platten	 Format: 1,249 x 2,00 m	 Dicke: 15 mm (10 mm)	 4,0 (6,0)	 m2	

Stahlblech verzinkt	 Format: 1,00 x 2,00 m	 Dicke: 0,5 mm	 2,4	 m2

PROTEKTOR	 U-Wandprofil	 UW unten	 150 x 40 x 1,5	 0,4	 m	

	 	 UW oben 	 150 x 175 x 1,5	 0,4	 m

Unterkonstruktion	 C-Wandprofil	 CW	 150 x 50 x 1,5	 2,7	 m	

ROCKWOOL

Termarock 30 Hohlraumdämmung	 Rohdichte: > 30 kg/m3 	 Dicke: 100 mm	 1,0	 m2

FERMACELL Schnellbauschrauben	 	 1. Lage 3,5 x 30 mm mit Bohrspitze	 30	 Stück

	 	 Blech  3,5 x 30 mm mit Bohrspitze	 30	 Stück	

	 	 2. Lage 3,5 x 30 mm mit Bohrspitze	 30	 Stück

Alternative Ausführungen und Zulagen

FERMACELL Feinspachtel bei Klebefuge	 Alternative Spachtel	 0,2	 kg

FERMACELL Fugenspachtel bei Spachtelfuge	 Alternative Fuge	 0,4	 kg

FERMACELL Feinspachtel bei Flächenspachtelung	 Zulage	 0,4	 kg

 


